CITY OF ANNAPOLIS

INFORME ANUAL SOBRE LA CALIDAD DEL AGUAEN 2019

ANNAPOLIS

Periodo que abarca el informe: del 1.° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

El Departamento de Obras Publicas de la Ciudad de
Annapolis se enorgullece de servir a los ciudadanos de
Annapolis y brindar el mejor servicio posible. Ya sea
produciendo y distribuyendo agua de alta calidad,

completando proyectos de mejora en nuestra
infraestructura, mejorando  medidores, reparando
baches, repavimentando carreteras, reparando e

instalando aceras y letreros, o recolectando desechos
solidos, estamos comprometidos con la excelencia y nos
esforzamos por proteger y mejorar nuestra comunidad.

Atencion al Cliente

Consultas de facturacion (por ej., facturas del agua elevadas): 410-263-7953
Linea de emergencias fuera del horario comercial: 410-224-2140
Departamento de Obras Publicas (de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.): 410-263-7949
Sitio web

Para obtener mds informacion, visite nuestro sitio web www.annapolis.gov . Alli podra
descargar una version en PDF de este informe.

En la oficina del Departamento de Obras Publicas, 145 Gorman Street, 2.2 piso,
conseguira copias adicionales.
Preguntas sobre este informe

Llame al Superintendente de la planta de agua o al Superintendente asistente al
410-260-3433.

Este informe tiene por objeto dar a
conocer la calidad del agua y el
servicio que prestamos a diario. Como
las normas y las disposiciones se van
modificando y el sector del agua

potable afronta nuevos desafios,
seguiremos adoptando nuevos
métodos y mejorandolos a fin de

suministrar agua potable de maxima
calidad a nuestros consumidores de la
manera mas rentable posible.

En Espanol: Este informe contiene
information muy importante.
Traduscalo o hable con un amigo
quien entienda bien.



DATOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUAEN 2019

Este cuadro muestra aquellos elementos que estan presentes en niveles por encima del limite minimo de deteccion,

pero por debajo del nivel maximo de contaminante (MCL, por su sigla en inglés).

. Nivel maximo de . Nivel Fecha de la . L. L
Contaminantes K Promedio Violacién Fuentes de contaminacion
contaminante detectado muestra
MCL MCLG

Inorganico

Flaor (ppm) 4 4 n/a 0.601 May 2017 No Erosién de depositos naturales; aditivo de
agua que fortalece los dientes.

Bario (ppm) 2 2 n/a 0.0083 April 2017 No Erosién de depositos naturales; descarga de
residuos de perforaciones; descarga de refine-
rias de metales.

Plomo (ppb) AL=15 0 n/a ND Aug 2017 No Corrosion de sistemas de tuberias ~ domésti-
cos

Cobre (ppm) AL=1.3 1.3 n/a 0.0039 Aug 2017 No Corrosion de sistemas de tuberias ~ domésti-
cos

Radioactivo

Estroncio (ppb) no regulado | 43 41~ 45 | Apr 2014 No Erosion de depdsitos naturales.

Metales

Sodio (ppm) | n/a | n/a | n/a 3.18 | Apr 2017 No Presencia natural en el ambiente.

Desinfectante y subproductos de desinfeccion

Cloro MRDL=4 | MRDLG=4 1.0 0.9-1.1 | Weekly 2019 No Aditivo de agua que se usa para controlar
microbios.

Trihalometanos totales 80 n/a 54 1.2—- 9.5 | Feb/ May/ Oct No Subproducto de materia organica clorada.

(PPb)ETAPA 2 2019

Clorato (ppb) no regulado 180 170 ~ 190 Apr 2014 No Subproducto de materia organica clorada.

Acido no regulado 0.430 0.319-0.541 | Jan/Jul 2018 No Subproducto de materia organica clorada.

bromocloroacético

Acido dicloroacético no regulado 0.814 0.237-1.390 | Jan/Jul 2018 No Subproducto de materia organica clorada.

Nivel maximo de contaminante (MCL):

MCLG.

Maximo nivel de contaminante permitido en el agua potable. Los MCL deben aproximarse lo mas posible a los

Objetivo de nivel maximo de contaminante (MCLG): Nivel de contaminante en el agua potable por debajo del cual la salud no corre riesgos conocidos o

previstos. Los MCLG dan lugar a un margen de seguridad.

Objetivo de nivel desinfectante residual maximo (MRDLG): Nivel de desinfectante en el agua potable por debajo del cual la salud no corre riesgos conocidos

o previstos. Los MRDLG no reflejan las ventajas del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

Nivel desinfectante residual maximo (MRDL):

afadir un desinfectante para controlar los contaminantes microbianos.

Maximo nivel de desinfectante permitido en el agua potable. Se demostré fehacientemente que es necesario

Nivel de accién (AL): Concentracion de un contaminante que, si se excede, desencadena la aplicaciéon de un tratamiento u otros requisitos que deben seguir

los sistemas hidricos.

ppm: Partes por millén (equivalentes a miligramos por litro).

pCi/L: Picocuries por litro

ppb: Partes por mil millones (equivalentes a miligramos por litro).

ND: No detectable.



Informacion de la EPA

Como el agua recorre la tierra o se interna en ella, disuelve minerales naturales y, en
algunos casos, material radioactivo. Asimismo, puede recoger sustancias y
contaminantes, tales como microbios, sustancias quimicas organicas e inorganicas, y
sustancias radioactivas. Cabe prever que toda el agua potable, incluida el agua en
botella, contendra, al menos, cantidades muy reducidas de estas u otras sustancias. Es
importante recordar que la presencia de estas sustancias no necesariamente presenta
un riesgo para la salud. Si desea obtener mas informacion sobre los  contaminantes y
los posibles efectos que  ejercen sobre la salud, comuniquese con la Environmental
Protection Agency (Agencia de Proteccion Ambiental; EPA, por su sigla en inglés)
llamando al 1-800-426-4791 (linea para consultas referidas al agua potable segura) o
visite el sitio web http://www.epa.gov/ogwdw/hotline.

Entre los contaminantes que pueden estar presentes en el agua corriente, se
encuentran:

o Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de depuracion, sistemas sépticos,
actividades agropecuarias y de la fauna.

e Contaminantes inorganicos, como sales y metales, que pueden ser naturales o desprenderse de escorrentias urbanas,
descargas de aguas residuales industriales o domésticas, la produccion de petréleo y gas, y de exploraciones mineras o
agricolas.

Pesticidas y herbicidas, que proceden de diversas fuentes, como actividades agricolas, escorrentias urbanas y usos
residenciales.

e Contaminantes quimicos organicos, incluidas sustancias quimicas organicas sintéticas y volatiles, que son productos
derivados de procesos industriales y de la produccion de petréleo. También pueden provenir de gasolineras, escorrentias
urbanas y sistemas sépticos.

o Contaminantes radioactivos, que pueden ser naturales o el resultado de la produccién de petréleo y gas, y de actividades
mineras.

En 2003, la ciudad de Annapolis y el condado de
Anne Arundel realizaron un estudio sobre las
zonas de afloramiento de los acuiferos que se
utilizan para los recursos de agua natural en
nuestra planta potabilizadora. Del estudio se
desprende que la calidad del agua natural no sufre
amenazas inmediatas y que hay pocas
probabilidades de que esta situacion se revierta en
el futuro.

En 2014 y 2018, la Agencia de Proteccion
Ambiental requirié que la Ciudad, al igual que todas
las agencias de agua, realizaran pruebas para
detectar 21 (2014) y 28 (2018) contaminantes
adicionales sin regulacion . Dos de las sustancias
se detectaron y se enumeran en la Tabla de
calidad del agua. Las sustancias (estroncio y
clorato en 2014 y acido bromocloroacético y acido
dicloroacético en 2018) se analizan para
determinar si hay necesidad de realizar mas
pruebas o regulaciones.

Poblaciones Vulnerables

Algunas personas son mas vulnerables a los contaminantes
presentes en el agua potable que la poblaciéon general. Los
pacientes inmunodeprimidos, como los enfermos de cancer que se
someten a una quimioterapia, los trasplantados, las personas que
padecen VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario,
algunos ancianos y los lactantes constituyen los principales grupos
de riesgo de infecciones. Estas personas deberan consultar con el
médico las cuestiones relacionadas al consumo de agua. Si desea
conocer las directrices de la EPA y del Center for Disease Control
(Centros para el Control y Prevencion de Enfermedades; CDC, por
su sigla en inglés) de los Estados Unidos sobre los medios
adecuados para disminuir el riesgo de infeccion por criptosporidio u
otros contaminantes microbianos, comuniquese con la EPA
llamando al 1-800-426-4791 (linea para consultas referidas al agua
potable segura).

El criptosporidio es un organismo microscépico que suele estar
presente en las aguas superficiales. El microorganismo proviene
de los desechos de animales en la cuenca hidrografica y se elimina
mediante un proceso de tratamiento de agua en buen estado.



Regla de plomo y cobre

Dada la situacién hidrica reciente en Flint, Michigan, la presencia de plomo en el agua
potable es motivo de gran preocupacion. El plomo liberado en el ambiente llega al aire,
a los suelos y al agua. Puede  permanecer en el ambiente por tiempo indefinido. Los
ninos y las embarazadas son mas vulnerables a los efectos que tiene la intoxicacién
por plomo en la salud. El agua corriente puede contener plomo. Cuando se lo detecta,
suele provenir de tuberias viejas de la casa o de tuberias de servicio de plomo. En
general, las altas concentraciones de plomo en el agua potable se deben a dos
factores, y ambos deben estar presentes. El primero se trata de la presencia de tubos
de plomo, como se mencioné antes. A diferencia de Flint, Annapolis practicamente no
dispone de tuberias de servicio de plomo. El segundo consiste en la corrosividad del agua potable.
Cuando la ciudad de Flint cambi6 su fuente de agua potable, no se ajusté de forma apropiada el
tratamiento del agua para garantizar que el agua no fuera corrosiva. El agua corrosiva propicia la
isolucion del plomo en las tuberias, lo que da como resultado altas concentraciones de plomo en el agua.
La planta potabilizadora de Annapolis tiene un programa de control de corrosion proactivo para minimizar
la filtracion del plomo presente en los materiales de las tuberias. Cada tres afios, City of Annapolis toma
muestras de agua a partir de 30 hogares representativos de la ciudad. Las muestras y las pruebas se
realizan de conformidad con los requisitos de la Regla de plomo y cobre de la EPA. Los resultados de las
pruebas sirven para determinar si el programa de control e corrosién esta funcionando. Han mostrado
sistematicamente que este programa mantiene las concentraciones de plomo al minimo. Durante 2014,
en nuestras muestras y pruebas mas recientes segun la regla de plomo y cobre, no se detectd
plomo en ninguno de los casos. También se realizan muestras y pruebas mensuales en el
sistema de distribucion para determinar si se requieren ajustes en la planta potabilizadora destinados a
evitar que el agua sea corrosiva.

Si se encuentran, elevados niveles de plomo pueden causar serios problemas de salud, especialmente
para mujeres embarazadas o nifios pequefos. Plomo en agua potable proviene principalmente de
materiales y componentes asociados con el servicio de tuberias y conexiones de agua externa y
residencial. La Ciudad de Annapolis es responsable de proveer agua potable de alta calidad, pero no
puede controlar la gran variedad de materiales usados en los componentes de las tuberias
residenciales. Cuando el agua ha estado asentada por varias horas, puede minimizarse el potencial a la
exposicion de plomo abriendo el grifo de 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o
cocinar.  Si tiene alguna inquietud o sospecha sobre la existencia de plomo en su agua potable, le
aconsejamos que haga un examen de calidad en su agua. Informacién sobre plomo en el agua potable,
métodos de prueba, y pasos que puede seguir para minimizar la exposicién estan disponibles en la linea
de ayuda de Agua Potable Segura al 1-800-426-4791 o al http://www.epa.gov/safewater/lead.



